
Yapım Kılavuzundaki aşamaları takip ederek kusursuz model ürete bilirsiniz 

 

 

 

1. Make�n zemini 1 parçadan oluşuyor ve bu parçanın al�nda 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 numaralı parçalar yer 

almaktadır. Bu bölüm make�n temeli olduğu için parçaları dikkatle birbirine monte edip, kullandığımız 

yapaış�rıcının kurumasını bekleyip, kuruduktan sonra montaja devam edeceğiz. Baskılı bölümler  ön olması 

gerekiyor.  

 

 

 2. 8 numaralı parçadan başlayıp duvar parçalarını numaralarına göre sırayla yerleş�receğiz. (8’den 15 

numaraya kadar duvar parçalarının oluşturuyor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Binanın daha çok sağlam olması için 16 ve 17 numaralı parçaları, 11 ve 12 numaralı duvarları, 15 

numaralı duvara sabitlemek için monte edeceğiz. 

 

 

4. Bu bölümde 18 numaralı parçayı kullanarak 13 – 14 ve aynı zamanda  16 – 17 numaralı parçaları 

birbirilerine sabitleyip binayı bir arada tutmaya çalışacağız. 

  

5. 25 ve 26 numaralı parçaları resimde görüldüğü gibi kenar duvarların (13 – 14 numaralı duvarlar) üstüne 

yerleş�receğiz. 

 

 
 

  

 

6. 21 ve 22 numaralı ça� parçalarını ça�nın ön tara�na monte edeceğiz . Daha sonra 23 numaralı parçayı 

monte edeceğiz. 

 

 

  

7. Binanın gövde kısmını bi�rip resimlerde görüldüğü gibi bina girişinin basamaklarını yapacağız. Giriş 

bölümünün parçalarının sırayla ve girin�lerine dikkat ederek yerleş�rmemiz gerekiyor. 21 – 22 numaralı 

parçaları sağ ve sol tarafa ve 20 numarayı ön tarafayerleş�rdikten sonra, 19 numarayı da 20 numaranın 

arkasındaki sıraya yerleş�receğiz. Daha sonra ilk basamak parçası olan 23 numarayı ve ondan sonra 24 

numaryı yerleş�receğiz. 

 

 

 

  

  

 

8. Sırada Parke taşlarını bir sıra olarak dizeceğiz ve parke dizimini temel taşlar ve duvar tuğlaları diziminden 

sonraya bırakacağız. Diğer etaplar gibi yapış�rıcı kullnımında dikkat etmeliyiz.  Bir sıra dizmemizin sebebi 

hem parke diziminin temelinin belirlenmesi, ve aynı zamanda duvar tuğla diziminden sonra yapılıp temiz 

ve pürüssüz olmasıdır.  

 

9. Parke taşlarının üstünden 2 cm eninde olan Düzenli taşları binan etrafından (bina girişi hariç) resimdeki 

gibi ve videoda anlatıldığı gibi dizmeye devam edeceğiz. Bu taşları 2 cm olan en tar�ndn yan yana dizeceğiz. 

 

 

10. Sıra duvar tuğlalarının diziminde. Resmide görüdüğü üzere ve videoda da anlatıldığı gibi, tuğla dizimini 

duvarlarda belirlenen yerlere göre ilk sırayı kırmızı tuğlayla başlayacağız.  Yapış�rıcı uygulamasında fazla 

ve az olmamasına dikkat etmeliyiz.  

 

 

Note: binanın etrafındaki 13 – 14 numaralı duvarların tuğlaları 13 sıra olacaktır. 11 – 12 – 15 numaralı 

duvarların tuğlaları 12 sıra dizilmesi gerekiyor ki çatıların eğimini engellemesin. 8 numaralı parçanın da 

tuğla dizme sayısı 25 sıra olacaktır. Tuğla dizimi sırasında ilerleyen dizim sıralrında yamukluk ve dışarıya 

çıkmalara neden olmaması için dizimi dikkatlice yapmamız gerekiyor.  

 

  

11. Sıradaki işlem kapı ve pencereleri yerleş�rmek olacak�r.  Aynı tutkalı kullanarak bu parçaları 

yapış�racağız. 

 

12. Ça� kiremitlerini yönüne dikkat ederek yapış�rmaya başlayacağız . Belirlenen yerlerde dizim 

yap�ğımıza dikkat etmeliyiz. 

 

 13. Parke döşeme etabını isterseniz resim ve videodaki gibi ve ya kendi zevkinize göre desenler yaratarak 

tamamlaya bilirsiniz. 

 

14. Bina zeminin al�nda her 4 tarafa 1 cm yükseklikte ve farklı uzunlu klarda olan temel taşlarını 

yapış�rcağız.  

 

15. Binanın bahçe bölümünde desenli taşları resim ve videodaki gibi dizeceğiz. 

 

  


